
Specyfikacja produktu

Gniazda 2 x RJ45 natynkowe
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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. 
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.

  System kat. 6, klasa E - 250 MHz, ekranowany

Charakterystyka

�Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o AWG 22 - AWG 26.
�Gniazda RJ45 umieszczone pod kątem 40°.
�Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A 
    i T568B.
�Doprowadzenie kabla: góra/dół.
�Pole opisowe wraz z kompletem etykiet.

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami 
zawartymi w normach:

�PN-EN 50173-1:2009,
�EN 50173-1:2007,
�EN 50173-1:2007/A1:2009,
�ISO/IEC 11801:2002,
�ISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008,
�ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010,
�TIA/EIA-568-B.2.

Gniazdo DR@KOM, 2 x RJ45, ekranowane, kat. 6, natynkowe

                          Indeks: 11332821
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