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Czułość kolor (50 IRE, Sens-up): 0.05 Lux●

Zoom optyczny: 18x x●

Zakres PAN: nx360 °●

Prędkość PAN: 135 °/s●

Długość toru: maks. 152 m●

Prędkość na torze: maks. 4 m/s●

Protokół PTZ: MAXPRO. Ultrak. PELCO D. PELCO P ●

Smart Track - najbardziej zaawansowany na świecie, najszybszy system
nadzoru wideo. Jest pełno funkcyjnym systemem PTZ, zawierającym 1 lub 2
kamery zintegrowane, zamocowane na specjalnym wózku,
przemieszczającym się z prędkością do 4m/s na szynie o długości do 152m
z możliwością pełnego obrotu nx360°. Tak zaprojektowane urządzenie
eliminuje do minimum martwe pola obserwowanej powierzchni. Na całej
długości pola obserwacji, kamera jest zabezpieczona i zamaskowana
kloszem wykonanym z przyciemnianego lub lustrzanego poliwęglanu.
Kamera idealnie nadaje się do monitoringu sklepów
wielkopowierzchniowych, magazynów wysokiego składowania, parkingów
podziemnych itp. Tor składa się z profili aluminiowych o długości 4m.
Maksymalna długość toru 152m.

Parametry techniczne  
Rozdzielczość >470 linii
Przetwornik 1/4 "
Automatyka ostrości +
Czułość kolor (50 IRE, Sens-up) 0.05 Lux
Zoom optyczny 18x x
Zoom cyfrowy 12 x
Zakres PAN nx360 °
Prędkość PAN 135 °/s
Dokładność presetu 0.002 °
Długość toru maks. 152 m
Prędkość na torze maks. 4 m/s
Kontrola graficzne przedstawienie na obrazie położenia

wózka
Protokół PTZ MAXPRO. Ultrak. PELCO D. PELCO P
Presety 60
Tury 6 Czas trwania 3s~3godz.
Zasilanie 110/230 V AC 50/60 Hz
Zdalne sterowanie RS-232/RS-485
Temperatura pracy -10°C~+40°C
Waga modułu 10 kg
Wymiary modułu 305x216x254 mm
Ilość kamer 1 PTZ 1 szt.

2 PTZ 2 szt.

 

Smart Track - 1PTZ, 2PTZ 

Tunel wideo z podsufitowym torem


