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Interfejs wejściowy: RS-485/RS-422 ●

Interfejs wyjściowy: RS-485/RS-422 ●

Prędkość transmisji: maks. 115.2 Kbaud/s ●

Optoizolacja: 3000 V ●

Zasilanie: +10~24 V DC ●

Temperatura pracy: -20°C~+75°C ●

I-7510AR to uniwersalny moduł repeatera z optoizolacją 3000V dla
magistrali RS-485 i RS-422. Idealnie nadaje się budowy aktywnych
wieloportowych dystrybutorów telemetrii dla kamer zintegrowanych
montowanych na zewnątrz pomieszczeń. Umożliwia separację wielu
obwodów i tworzenie połączeń kombinowanych magistral RS-485 w tym
wieloramiennych gwiazd. Dzięki funkcji Self Tuner moduł nie wymaga
konfiguracji parametrów transmisji.

Parametry techniczne  
Interfejs wejściowy RS-485/RS-422 , zaciski śrubowe
Interfejs wyjściowy RS-485/RS-422 , zaciski śrubowe
Prędkość transmisji maks. 115.2 Kbaud/s
Optoizolacja 3000 V
Sygnały RS-485 Data +/-
Sygnały RS-422 TxD+/-. RxD +/-
Zasilanie +10~24 V DC
Standardowe zasilanie 24 V DC
Sygnalizacja zasilania Dioda LED
Pobór mocy 2.2 W
Temperatura pracy -20°C~+75°C
Wymiary (L)142x(W)72x(H)25

 

I-7510AR 

Repeater z optoizolacją


