
Ultrak Security Systems Sp. z o.o. www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Lubieszyn 8 
72-002 Dołuje k/Szczecina 
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail:
biuro.pl@adiglobal.com 

Filia Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 814 53 46-47
fax +48 22 814 53 87
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com 

Przedstawiciele regionalni:
Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Bartosz Socha tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut tel. 607 445 848
Wielkopolska Robert Bigos tel. 607 445 640
Centralna Polska Jakub Ćwiek tel. 607 445 445

Data modyfikacji: 22.03.2011. Zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

 

Miniaturowy nadajnik wizji przeznaczony do pracy na
zewnątrz budynków i w strefach przemysłowych na
odległość do 1200m z wykorzystaniem kabli UTP cat5.
Zaawansowana konstrukcja konwertera umożliwia
wykorzystanie kabli Cat3 o impedancji 90~124Ω,
pojemności pary maks. 50nF/1km, ilości skręceń: min.
5x/1m i rezystancji: min. 5x109Ω/km. Nadajnik posiada
ochronę przeciwprzepięciową. Idealnie nadaje się do
montażu wewnątrz obudów dla kamer przemysłowych.
Współpracuje z modułami odbiorników GRX i 2GRX.

Moduł BREAK-MT-BOX/12-24 dostępny jest również w
komplecie z odbiornikiem:

TWISTER-MONO-BOX
Zestaw aktywny 1 nadajnik MT z odbiornikiem
BREAK-GRX-BOX/12-24, separacja galwaniczna, zasięg
do 1200m
Kod produktu: 2-260-060

TWISTER-DUO RACK
Zestaw aktywny 2 nadajniki MT z odbiornikiem 2
kanałowym BREAK-2GRX-RACK, separacja galwaniczna,
zasieg 1200m, moduł odbiornika przeznaczony do
montażu w kasecie rack 19'' BREAK-RACK/3U-SU lub
BREAK-RACK/3U
kod produktu: 2-260-070

Parametry techniczne  
Wejścia wizji max. 2 Vpp (BNC)
Pasmo przenoszenia 6 MHz
Wzmocnienie ±9 dB
Zasięg do 1200 m
Zabezpieczenia odgromniki + transil (5 kA)
SNR 60 dB
Zasilanie 10~30 V AC/DC (maks. 0,5 VA)
Temperatura pracy -40°C + 60°C
Wilgotność względna maks. 95 %
Wymiary 46x42x22 mm
Waga 60 g
kod produktu 2-230-271

 

BREAK-MT-BOX/12-24 

Nadajnik - konwerter wizji COAX/UTP na odleglość do 1200m


