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Dwukanałowy odbiornik/konwerter wizji z separacją
galwaniczną przeznaczony do współpracy z modułem
nadajnika BREAK-MT-BOX/12-24. Montaż w kasecie rack
19'' BREAK-RACK/3U lub 3U-SU. 
Moduł BREAK-2GRX-RACK dostępny jest również w
komplecie z dwoma nadajnikami BREAK-MT-BOX/12-24
jako:

TWISTER-DUO RACK
Zestaw aktywny 2 nadajniki MT z odbiornikiem 2
kanałowym BREAK-2GRX-RACK, separacja galwaniczna,
zasieg 1200m, moduł odbiornika przeznaczony do
montażu w kasecie rack 19″ BREAK-RACK/3U-SU lub
BREAK-RACK/3U
kod produktu: 2-260-070

BREAK-EXP2
Opcjonalny moduł 2 dodatkowych wyjść wideo dla
każdego kanału. Moduł zajmuje jeden dodatkowy slot w
kasecie rack.
kod produktu: 220-502

Parametry techniczne  
Wejścia wizji max. 2 Vpp
Pasmo przenoszenia 6 MHz , korekcja częstotliwości 0...42 dB/5

MHz
Wzmocnienie ±9 dB
Zasięg do 1200 m
Zabezpieczenia odgromniki + transil (5 kA)
SNR 60 dB
Zasilanie z kasety rack 19 (maks. 1,5 VA)
Temperatura pracy -40°C + 60°C
Wilgotność względna maks. 95 % bez kondensacji
Wymiary karta 3U
Waga 249 g
kod produktu 2-240-072

 

BREAK-2GRX-RACK 

Dwukanałowy odbiornik/konwerter wizji z separacją galwaniczną, montaż w kasecie rack 19″


