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Jednokanałowy odbiornik-konwerter wizji współpracujący z nadajnikiem
BREAK-MT-BOX/12-24, przeznaczony do transmisji sygnałów wideo na
odległość do 1200m w terenie otwartym i strefach przemysłowych. Montaż
naścienny lub na szynie DIN (opcja). Posiada 2 niezależne wyjścia wideo
pełniące funkcję rozdzielacza aktywnego. 

Moduł BREAK-GRX-BOX/12-24 dostępny jest również w komplecie z
nadajnikiem BREAK-MT-BOX/12-24 jako: 

 TWISTER-MONO BOX
Zestaw aktywny 1 nadajnik BREAK-MT-BOX/12-24 z odbiornikiem 1
kanałowym BREAK-GRX-BOX/12-24, separacja galwaniczna, zasieg 1200m.
kod produktu: 2-260-060

Moduł BREAK-GRX-BOX/12-24 może być montowany na szynie DIN.
Wymaga wówczas dodatkowego adaptora DIN35-LOCK
kod produktu: 500-019

Parametry techniczne  
Wejścia wizji max. 2 Vpp
Pasmo przenoszenia 6 MHz , korekcja częstotliwości 0...42 dB/5

MHz
Wzmocnienie ±9 dB
Zasięg do 1200 m
Zabezpieczenia odgromniki + transil (5 kA)
SNR 60 dB
Zasilanie 10~30V AC/DC (maks. 1,5 VA)
Temperatura pracy -40°C + 60°C
Wilgotność względna maks. 95 % bez kondensacji
Wymiary 108x109x30 mm
Waga 240 g
kod produktu 2-240-071

 

BREAK-GRX-BOX/12-24 

Odbiornik-konwerter wideo UTP/COAX , 1 kanał, separacja galwaniczna


