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Bardzo praktyczny zestaw 8 aktywnych nadajników i zintegrowanego 8
kanałowego odbiornika przeznaczonego do montażu w szafie 19'' rack.
Transmisja sygnałów wideo odbywa się niezależnymi parami skrętki UTP
CAT 5 na odległość do 500m. Odbiorniki posiadają regulację GAIN oraz HF.
Możliwość zasilania nadajników z modułu TW-Rx8. Zestaw przeznaczony do
zastosowań wewnątrz budynków.

W skład zestawu TW-508 wchodzą:
moduł konwertera nadawczego TW-TX (kod produktu 260-052) szt. 8
moduł zespolonego konwertera odbiorczego TW-RX8 (kod produktu 260-053)
szt. 1

Parametry techniczne  
Wejścia wizji 0,5~2 Vpp
Pasmo przenoszenia 10 MHz
Korekcja 0~9,5 dB/7MHz
Zasilanie 10~16 V DC dla TW-Tx (pobór prądu 20mA)

Zasilanie odbiornika TW-Rx8 10~30 VAC/DC
W przypadku zasilania nadajników TW-Tx z
wyjść BIAS moduł TW-Rx8 musi być zasilany
napięciem 12-16V DC

Zabezpieczenia transil
Temperatura pracy -40~+70 ºC
Wilgotność względna do 95 %
Wymiary + TW-Tx 832x43x22 mm

TW-Rx 19''/1U/22 mm
Waga + TW-Tx 0,04 kg

TW-Rx8 0,39 kg
Montaż rack 19 " odbiornik TW-Rx8
kod produktu 260-051

 

TW-508 

Zestaw do transmisji wideo kablem UTP dla 8 kamer na odległość do 500m


